6.1

6.2

6.3

6.4

PROSEDUR KEMALANGAN DAN KEJADIAN BERBAHAYA

Pemunya atau operator perlu membangunkan dan menyelenggara prosedur berkaitan
pengurusan kemalangan dan kejadian berbahaya sistem perpaipan gas.

PEMBERITAHUAN KEMALANGAN DAN KEJADIAN BERBAHAYA

Pemunya atau operator dengan serta merta hendaklah memberitahu JKKP berkaitan
kemalangan dan kejadian berbahaya melibatkan sistem perpaipan gas berdasarkan
kehendak dalam Peraturan - Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
(Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan
dan Penyakit Pekerjaan) 2004.

PENYIASATAN KEMALANGAN DAN KEJADIAN BERBAHAYA

i. Pemunya atau operator perlu membangunkan dan menyelenggara prosedur
berkaitan penyiasatan kemalangan dan kejadian berbahaya melibatkan sistem
perpaipan gas yang mengandungi maklumat termasuk dan tidak terhad kepada:

a. - pengenalpastian punca kejadian menggunakan metodologi bersesuaian; dan

b. pelaksanaan langkah-langkah cadangan pemulihan dan pembaikan bagi
mencegah kejadian dari berulang.

i. Pemunya atau operator perlu menyediakan kemudahan yang munasabah untuk
membolehkan pihak JKKP menjalankan penyiasatan kemalangan dan kejadian
berbahaya.

REKOD KEMALANGAN DAN KEJADIAN BERBAHAYA

Pemunya atau operator perlu menyimpan dan menyelenggara semua rekod kemalangan
dan kejadian berbahaya yang berlaku.



7.1 PENGURUSAN PERUBAHAN (MANAGEMENT OF CHANGE)

7.2

7.3

7.4

Pemunya atau operator perlu memastikan sebarang perubahan kekal atau sementara
ke atas rekabentuk dan pengoperasian sistem perpaipan gas perlu melalui proses
penilaian pengurusan perubahan yang berstruktur dan bersesuaian.

PROGRAM PENILAIAN PEMATUHAN

Pemunya atau operator perlu merancang dan melaksanakan program penilaian
pematuhan berdasarkan kekerapan yang telah dikenalpasti bagi memastikan:

a. kehendak garis panduan ini dipatuhi; dan
b. sistem perpaipan gas diselenggara secara berkala.
Pemunya atau operator perlu melaksanakan penambahbaikan berterusan

berdasarkan matlamat dan objektif program penilaian pematuhan yang telah
ditetapkan.

PELAN TINDAKAN KECEMASAN

Pemunya, operator dan kontraktor petroleum perlu menyedia, menyimpan dan
menyelenggara suatu pelan kecemasan tapak yang memperincikan cara menangani
kecemasan disebabkan kejadian yang tidak diingini melibatkan sistem perpaipan gas
semasa ia sedang dipasang, dibaik pulih, diubah suai atau dikendalikan khususnya
yang melibatkan kebocoran gas yang boleh membawa mudarat kepada mana-mana
orang atau mengakibatkan nyalaan gas.

Pemunya atau operator perlu dari semasa ke semasa mengadakan latihan
kecemasan (emergency drill) bagi meningkatkan tahap kesiapsiagaan dikalangan
pasukan tindakan kecemasan dan pekerja sekiranya berlaku kemalangan atau
kejadian berbahaya.

Latihan kepada pasukan tindakan kecemasan yang dilantik oleh pemunya atau
operator hendaklah dilaksanakan dari semasa ke semasa untuk meningkatkan
tahap kesiapsiagaan dan kompetensi.

Pemunya atau operator ketika situasi kecemasan hendaklah memberi kerjasama
kepada pihak berkuasa apabila diarahkan.

PENTAKSIRAN RISIKO

Pemunya, operator, dan kontraktor petroleum hendaklah menjalankan pentaksiran
risiko berhubung dengan risiko keselamatan dan kesihatan yang terdedah kepada
mana-mana orang yang mungkin terjejas dengan aktiviti pekerjaannya.
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JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

LAMPIRAN A.1
Sistem Perpaipan Gas Asli Tipikal Dalam Kilang
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JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

LAMPIRAN A.2

Sistem Perpaipan Gas Petroleum Cecair Tipikal Dalam Kilang (Silinder Manifold)
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JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

LAMPIRAN A.3

Sistem Perpaipan Gas Petroleum Cecair Tipikal Dalam Kilang (Tangki Pukal)
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JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

LAMPIRAN A.4

Sistem Perpaipan Gas Asli Cecair Tipikal Dalam Kilang
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JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

LAMPIRAN A.5

Sistem Perpaipan Gas Asli Termampat Tipikal Dalam Kilang
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JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

Borang Pengesahan Kimpalan Talian Paip (JKKP BP1)

LAMPIRAN B

(JKKFP BP1 Rev.1)

(KEMENTERIAN SUMBER MANUSLA)
ARAS 1,3, 445 BLOK D4, PARCELD

- PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62502 WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA

g ﬁ JABATAMN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (IBU PEJABAT)

Telefon : 03-88865343/5342 Faks : 03-88892443 emel: projkkpi@mohr. gov.my

FENGESAHAN KIMPALAN TALIAN PAIP

Adalah sava yang bertandatangan di bawah mengesahkan bahawa kimpalan di bawah telah dikimpal oleh
pengimpal-pengimpal vang diikticaf oleh JKKP atau Badan Kuasa Memeriksa.

Mo. Rujukan Spesifikasi Prosedur Kimpalan (WPS):
Lokasi kerja kimapalan: ...
Mo. Kelulusan Surat Kebenaran Me

Tarikh Ujian Hidrostatik! Mumatik' Kendalian:....._..... et e

Mama Pengimpal Mo. Kad Pengenalan Tarikh Selesai Tandatangan
Kimpalan Pengirmpal

*Jika ruangan tidak mencukupi, sila gunakan lampiran berasingan

Saya selaku Kontraktor Petroleum yang dilantik mengakui bertanggungjawab penuh untuk memastikan
setiap pengimpal yang dilantik layak dan aktif untuk menjalankan kegja kimpalan berdaszarkan WPS dan
WP yang telah diluluskan.

Pengurus Svarikat Penyelia Projek / Kawalan Kualiti
Nama:........ u Nama:

Tandatangan:.... et et aeen Tandatangan: .. ... eeeer e aacaen
Mao. pendafiaran FYE dengan JKEP: Cop & Tarikh: ..
Cop & Tarikh:. ...

PENERIMAAN PENGESAHAN REKOD KIMPALAN OLEH JKKP

Ulasan Pemeriksa: o

Cop Jabatan:

Nota: Borang il adelalh mergpakan rekod Kimpalan yang relah df lakzanakar olek pergimpal. Borarg i
hendaklah disertakan bersama-sama permohonan ke Jabaian i pada masa hadapan,




JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

LAMPIRAN C

Borang Rekod Pemeriksaan dan Ujian Hidrostatik/Numatik Talian Paip Petroleum dan
Sistem Perpaipan Simpanan Pukal

JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN
REKOD PEMERIKSAAN DAN UJIAN HIDROSTATIK/ NUMATIK
TALIAN PAIP PETROLEUM DAN SISTEM PERPAIPAN SIMPANAN
PUKAL
No. Rujukan Kebenaran Memasang (PTI) : Tarikh Ujian :
Skop Ujian :
Kedudukan :
Data Ujian :
No. No. Pakej Talian Paip Tekanan Masa Tekanan
Rekabentuk | Ujian Ujian
[ Crp— | (Gam) [T |
Pengandung Jenis No. Siri
Tekanan
(jika ada) :
Ulasan:
Keputusan Ujian : o Lulus o Gagal
Pengesahan :
Kontraktor Pemunya Lain-lain JKKP
Cop Syarikat : Cop Syarikat: Cop Syarikat: Cop Jabatan :
Nama : Nama : Nama : Namia:
T/Tangan : T/Tangan : T/Tangan : T/Tangan -







